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Radars à Ultrasons Blindés et Universel Sécuvie

Des systèmes, autonome et spécialement conçus 
pour aider les chauffeurs de Véhicules Industriels à 
manœuvrer leurs véhicules avec plus de sécurité.
Une gamme complète pouvant être installée sur 
tous types de véhicules : Nacelle, Chariot élévateur,
chargeuse, tracteur, moissonneuse, bulldozer.
En option : Arrêt automatique du véhicule avant le choc.
Nombre de capteurs modifiables.

Zones de détection horizontale et verticale sur un cylindre de 11 cm de diamètre
Avertissement numérique entre 1,7 m et 3 m

Avertissements sonores (bip à fréquence progressive) et numériques entre 30 cm et 
1,7 m, Bip continu à 40 cm.

OPSYSELEC fournit un logiciel vous permettant 
de modifier les zones de détection des cap-
teurs à partir de votre PC afin de paramétrer 
des déports qui peuvent fausser les indications 
fournit sur le LED d’affichage.

Exemple de montage sur une nacelle

Zones de 
détection 

paramétrable 
au cm

Affichage de la
distance à l’obstacle

Fini les malus et chocs, voir même les accidents corporels !
Un confort de conduite accru pour les chauffeurs.
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GARANTIE

1

ETANCHE
IP-67

SPÉCiFiCAtionS

Méthode de détection Ultrason

distance de détection 30 cm à 3 m

Précision d’affichage 1 cm

technologie dsM détection triangulaire

tension en charge 12 Volts dc

consoMMation Moins de 200 ma

VolUMe sonore 80 - 105 dB à 10 cm

affichage led

Mode de transMission filaire

coMPatiBilité électro MagnétiqUe (ceM) homologué ce

hoMologations Uni en 12352 M1/M3-t2-l1-l3-
f1-f3-o2-c

indice de Protection iP 67

Poids 1,450 kg

teMPératUre de serVice -30 c° à + 80c°

iMAGeS

Contenu du CoFFret

caPteUr 4 détachables et blindés

indicateUr 1

centrale électroniqUe 1

Boîtier électroniqUe de coUPUre option

CArACtÉriStiqueS SuPPlÉMentAireS

le coffret est fourni avec les câblages, les fixations et la notice d’utilisation.
garantie 1 an constructeur
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